
负载路径 
 

 

目的：说明负载路径概念并强调在风力提升负载路径中的重要连接。 
 

关键问题 
▪ 作用在建筑物上的负载沿着通过建筑物的

许多路径行进，并最终遇到地面抵抗，否
则建筑物将会倒塌。 

▪ 当通过建筑物中的关键连接时，负载会
积累。 

 

▪ 杆件联接通常是负载路径中的薄弱环节。 
▪ 失败或错过的连接会导致负载通过意外的

负载路径重新分配。 

 

风上升压力 垂直上升部分 

 
 
 
 
 

 

* 虽然不是一个结构连接，但屋顶覆盖物与
屋顶盖板的连接是保护建筑物外体的重要
部分。 

 
 
 

 

Design wind 

uplift load path 
 

 

 
The foundation 
transfers all building 
loads to the ground. Main loor 

beams 

 
 

平台和桩建筑物的屋顶到地面的垂直负载路径。注意：负载路径根据结构类

型和设计而有所不同。如果连接失败，相邻的框架构件将获得更多负载。 

 

 
注意：还必须分析将盖板从上层转移到地面
的水平负载路径。
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连接 3 
上墙将负载直接传递到下墙。通过
使用金属带或延伸的外部盖板绕过
地板框架，而外部盖板将上墙立柱
直接连接到下墙立柱。下墙与主楼
梁之间也使用类似连接。 

 

连接 1 
大风将屋顶向上举起。屋顶紧固
件将屋顶覆盖物连接到盖板*，而
盖板紧固件又将盖板连接到屋顶
的框架构件（见技术资料单
7.1）。 

连接 2 
累积的屋顶负载通过经由屋顶到墙
壁的连接。（见技术资料单
4.3）。 

连接 4 
累积的上升力通过特殊的支架或螺
栓从主地板梁传递到桩基（见技术
资料单 3.3）请注意：某些负荷会
被建筑物重量抵消。 

负
载

路
径
 

房基将建筑物所有负

载转移到地面。 
主楼梁。 

设计风力提升负载路径 



                        外缘托梁 
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如果连接失败，将形成一个替代性负载路径。如果新负载路径中的构件和连接阻力不足，则可能发生渐进
性破坏。负载必须沿着开口行进，如窗户和门。横梁上累积的负载传递到开口两侧的墙体立柱上。 

来自屋顶的上举力 
 
 
 
 

铁箍 

 
 
 

横梁 

 
辅助立柱 主要立柱 

 
 
 
 
 
 
 
 

铁箍 

 
 

                窗户开口周围的负载路径。 
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通过一个连接的负载路径有可
能很复杂。重要的是，连接中
的每个链接都应足够强大以传
输完整的设计负载。 

左边的细节显示的是一个典型的
地板到桩的连接。上升负载通过
接头按以下顺序传递。 
 

① 从上层到铁箍 

② 从铁箍到地板梁 

③ 从地板梁到螺栓 

④ 从螺栓到桩 

⑸ 从桩到地面 

                         通过一个桩连接的负载路径。 
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连接 
为使负载继续沿着路径行
进，在横梁和主要立柱之间
必须有一个适当的连接。 

连接 

由于来自上方的累积负载，墙

的底部可能具有一些上举点。

应在适当位置安装合适的硬

件。 


